Einleger
Deckel

Kasten
Deckel

Datenformat: 475 x 241 mm | Endformat: 445 x 224 mm E i n I e g e r

0 + Alle Schriften, inkl. gesetzlichen Angaben in Pfade wandeln.
+ Mindestaufldsung fiir Bilder: 300 dpi, JPEG, maximale Qualitat
« Fotos einbetten (nicht verkntipfen!)
+ MindestschriftgroRe fiir die Fiillmengenangabe: 4 mm (gesetzliche Vorgabe)
« keine Schnittmarken, Passermarken oder Farbbalken im Datenformat anlegen! a S t e n
« Export-Dateiformat: PDF 1.3 ohne Transparenzen, Reduzierung mit hoher Aufldsung
« Farbmodus: CMYK, passendes Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)

« Druckverfahren: CMYK-Digitaldruck, angelegte Sonderfarben werden nach CMYK
umgewandelt. (Offsetdruck mit Sonderfarbe nur nach Absprache gegen Aufpreis méglich)

Die Hinweise in dieser Datei liegen auf einer eigenen Ebene und kénnen gesammelt

Uber die Ebenen-Palette ausgeblendet werden!

Bitte plazieren Sie auf den Rot eingefédrbten Bereichen
9 Endformat (GréRe des fertigen Produkts) . . . .
Alles auBerhalb wird ausgestanzt. Hintergrundgrafiken miissen bis zum Rand des ke.me Flemente \_Nle W|Cht'ge Graﬁken' TeXte Ode.r
Datenformates angelegt werden, um Blitzer (weiRe Stanzkanten) zu vermeiden. andere wichtige Bausteine lhrer Gestaltung. Diese Bereiche

Endformat + 3 mm Beschnittzugabe rundum = Datenformat sind im fertigen Zustand nicht meh rzu sehen
@® Sicherheitsabstand

Beachten Sie bei wichtigen Daten einen Sicherheitsabstand von min. 3 mm zur Stanze.



